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Informations de produit 

 

JADE 1000 

 

Notre produit JADE 1000 est un système zinc-nickel, exempt d'ammonium et faiblement acide  

qui satisfait aux normes automobiles à tous les points de vue. 

 

Avantages du JADE 1000 : 

 Convient aux applications au tonneau et au bain mort 

 Taux de dépôt de nickel homogène pour toutes les densités de courant 

 Couches d'une haute brillance, déformables et sans paillettes 

 Bon ensemencement par contact sur des pièces moulées et des matériaux traités 

 Dureté très élevée de la couche et bonne résistance à l'abrasion 

 Résistance à la corrosion très élevée et bonne adhérence 

 Formation de mousse réduite dans le cas d'insufflation d'air 

 Pendant le fonctionnement, le système travaille uniquement avec deux modules 

de dosage 

 

 

 

Informez-vous aussi sur d'autres produits de notre portefeuille, par exemple 

OPAL (zinc-nickel alcalin), TOPAS 3100 (Zinc ou zinc-fer alcalin) et sur notre  

série PROSEAL (systèmes de passivation). 

JADE 1000 + 

PROSEAL XZ 500 

JADE 1000 + 

PROSEAL XZ 500 + 

SURFASEAL WL 300 

JADE 1000 +  

PROSEAL CF 550 + 

SURFSEAL WL 300 
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